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MEMORIAL DESCRITIVO

Acesso Principal:

O acesso busca valorizar todos os fluxos de circulagdao. A entrada principal conta com
uma escada e uma rampa acessivel que direcionam para a recep¢ao. Ambos 0s acessos
possuem caracteristicas distintas e valorizadas pela arquitetura.

A escada de acesso ao subsolo tera o “desenho” alterado, com criacdao de patamar no
topo para seguranca de acesso, além de instalacdo de dispositivos de seguranca.

A recepcao sera espaco destinado a controle de acesso e ponto de espera. A cobertura
devera ser em estrutura metalica, com cobertura revestida de grama sintética.

Jardim / Paisagismo:

O jardim externo é demarcado pelo pértico de entrada.

Este devera ser ornamentado com vegetacao de porte baixo (alinhamento do muro) e
uma arvore de médio a grande porte, podendo ser utilizado a arvore existente. A lateral
junto ao acesso de veiculos devera ser arredondada, para melhorar o campo de visdao do
motorista para o passeio e rua.

Portico de Entrada:

Podera ser construido em estrutura metalica, revestido com placa cimenticia (DryWall).
Serd revestido externamente por perfil de ACM vermelho com brilho (frisado dobrado) e
as demais faces pintura branca.

O portico devera ser fechado por dois elementos, vidro e gradil. O vidro marca a drea da
recepcao, que deverd ser climatizado, e o gradil a drea externa, paralelo a rampa de
acesso aos portadores de necessidades especiais.

O portao de veiculos estard integrado visualmente ao pértico. Sera recuado para
melhorar o acesso de veiculos e dar seguranca.

Painel de Vidro:

Estrutura em aluminio e fechamento em vidro transparente, laminado , com pelicula
branca interna perfurada. A pelicula tem por objetivo diminuir a incidéncia de sol nos
ambientes internos e permite ainda a passagem controlada de luz.

O painel terminara dois metros e meio acima do alinhamento da fachada, com inser¢ao
da logomarca do sindicato na extremidade superior. Este devera ser iluminado.

O painel conta ainda com a possibilidade de abertura de janelas no 2 pavimento.

SITRAEMG | MODERNIZAGCAO DA EDIFICAGAO PRINCIPAL (FACHADA E ACESSOS PRINCIPAIS)
BAIRRO PRADO, BELO HORIZONTE — MG

FASE | PROJETO BASICO
REVISAO | 00
DATA | 22/02/2017

DIEGO DUYLIO CARRANO DINIZ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A57004-4




CORTE 01 CORTE 02

CORTE ESQUEMATICO - Acesso sub-solo e Térreo
SEDE SITRAEMG S/E

CORTE 03

w M " .
| : W l’. _:" l. %

CORTE ESQUEMATICO — Recepgdo e Jardim VI»STA SUPERIOR
SEDE SITRAEMG SEDE SITRAEMG

FASE | PROJETO BASICO
REVISAO | 00
DATA | 22/02/2017

SITRAEMG | MODERNIZAGCAO DA EDIFICAGAO PRINCIPAL (FACHADA E ACESSOS PRINCIPAIS)
BAIRRO PRADO, BELO HORIZONTE — MG

DIEGO DUYLIO CARRANO DINIZ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A57004-4




Fachada Frontal
SEDE SITRAEMG S/E

e,

e,
o...‘
L

Escada Principal — Acesso pedestres Hall de Recepcao
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